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環工課 

1.初版發行 

1.修改 1.0 

2.修改 3.2.3 

3.修改 4.9 

4.修改 6.1.1.3 

5.修改 6.2 

1.修正 3.0 權責 

1.修改 3.2.2 新增 Halogen Free 

2.修改 3.3.2 新增 Halogen Free 

3.修改 3.3.3 新增 Halogen Free 

4.新增 4.10 訂義 Halogen Free 

 

1.新增 3.2.4、3.5 

2.新增 4.11 揮發性有機物管制要求。 

3.新增 6.1.1.4 

4.新增 6.1.1.5 

5.新增 6.5 揮發性有機物管制內容 

6.新增「VOC 含量符合要求聲明書」

(IS-221) 
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1.0 目的：  

依據各項環保法規及利害相關者要求，訂定原物料與包裝材中含有的環

境管理物質管理之項目、管制標準，並傳達給本公司員工、供應商，期能共

同遵循，以符合國際環保法令及利害相關者對於禁用有害物質的要求。 

 

2.0 範圍：本所屬公司生產/銷售之產品及其所組成/使用之原物料與包裝材。 

 

3.0 權責： 

 3.1 總經理： 

3.1.1 重大不符合事件之裁決。 

3.2 資材單位： 

3.2.1.要求供應商簽署 IS-201「環境危害物質不使用證明書」。 

3.2.2.要求供應商提供產品中符合ROHS/Halogen Free或SVHC要求之檢測 

報告 

3.2.3.要求供應商提供產品之安全資料表(SDS)。 

3.2.4.要求包裝材料之供應商提供包裝材料符合揮發性有機物管制要

求，並回覆IS-221「VOC含量符合要求聲明書」。 

3.3 環安單位： 

3.3.1審查及彙整供應商提供之SDS資料並登錄至AWSC網路SDS資料庫中。 

3.3.2品保接收客戶有關ROHS/Halogen Free或SVHC及客戶規範，環工課依

據SDS內文確認廠內原物料及化學品成分回覆品保問題。 

 3.3.3依據品保課提供有關ROHS/Halogen Free或SVHC及客戶規範要求修

正標準程序。 

3.4倉管課 

 3.4.1 IS-221「VOC含量符合要求聲明書」建檔與保存。 

4.0 定義：  

4.1. SONY SS-00259： 

SONY公司對於構成該公司電子產品的零部件和元件等中含有的環境

管理物質之(1)禁止使用物質(2)計畫全廢物質(3)適用物件外專案，以防

止這些物質混入SONY電子產品中，同時實現遵守法令、保護地球環境以及

減輕對生態系統的影響等的目的。相關最新資料查詢網址為：
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http://www.sony.net/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/index.html 

4.2. 環境危害物質： 

據現行國際公約，各國法規及SONY的產品規範所彙整出對於生態、 

環境及人體有危害。 

4.3.故意添加物質(Intentionally added)： 

     為了要改變產品或材料的物理或化學特性(例如改變外觀、顏色、增

加耐火性、抗化性、導電性、強度等)因而在製造過程中故意添加，且添

加後該物質會持續存在於產品或材料中。 

4.4 GP：綠色產品(Green Product)，指產品之物質成份符合本程序規定之禁/       

        限用要求。 

4.5雜質(Impurity)： 

          a.原本即存在於天然材料中，在精鍊過程中，技術上卻無法將其完全

去除，而會存在於精鍊後材料中之物質。 

         b .或是在材料合成反應過程中產生，且在技術上無法完全去除的物質。 

 4.6.均質材料(Homogeneous material)： 

           為混合均勻且無法以機械力將其分離成兩種不同材料，例如電源線可  

        分成：外層包覆塑膠、金屬導線、印字油墨等均質材料。 

 4.7.容許濃度(Threshold)：指在一均質材料中所允許含有該物質的最大濃度值。 

 4.8.包裝材料(Packaging)： 

            指於儲存及運送過程中，用以保護、裝卸及標示AWSC產品所使用 

        之材料。(例如紙箱、緩衝材料、塑膠袋、膠帶、標籤和黏著劑等)，同時 

        也包含標示所使用的墨水或染料。 

    4.9.利害相關者:指客戶(顧客)、員工、股東、地區居民、社會等 

    4.10.無鹵(Halogen Free)是指產品不得含有特定的含鹵素物質，而非禁止所有   

        含鹵素的物質。Halogen Free的目的主要是限制含溴(Br)的阻燃劑與聚氯 

        乙烯(PVC)，但考慮盤查不易，多數國際電子大廠則藉由限制氯(Cl)及含 

        溴(Br)的含量，達到淘汰含溴(Br)阻燃劑與聚氯乙烯(PVC)的目標。而含 

        氟(F)與含碘(I)的物質則無限制。  

        ※歐盟於REACH法令有限制全氟辛烷磺酸Perfluorooctane sulfonates   

           (PFOS)的使用 
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 4.11揮發性有機物管制要求 

  4.11.1揮發量：每個零部件 VOC 氣體之最大逸散量。 

 4.11.2揮發性有機物( Volatile Organic Compounds)指正常狀態下（20℃， 

101.3kPa），蒸氣壓在0.1mmHg（13.3Pa）以上，沸點在260℃（500 

℉）以下的有機化學物質。 

 

5.0 相關文件：  

5.1 採購程序(AA-P-002) 

5.2 供應商評估規範(AA-S-007) 

5.3 法規管制規範(IS-S-007) 

5.4 環境危害物質管制程序(IS-P-009) 

5.5 危害通識管理規範(IS-S-001) 

5.6 變更管理規範(QA-S-004) 

 

6.0 程序：  

6.1 各階段供應商所需提送之文件及文件有效期限之規範: 

6.1.1 原物料與包裝材承認階段，供應商需提送之相關資料： 

6.1.1.1 供應商應該詳細閱讀本程序各項規定，確認所有供應給AWSC

的部品皆符合IS-P-009環境危害物質管制程序之要求。 

6.1.1.2 檢驗報告：供應商應提出檢驗報告以證明供應原物料與包裝材

部品中無添加環境危害物質管制程序(IS-P-009)及SONY 

SS-00259之外規定的禁用物質。  

6.1.1.3 物質安全資料表(S.D.S)： 

檢附S.D.S.文件，文件製版日期應距送審日期3年內，安

全資料表格式請依照國內勞工安全衛生法規S.D.S格式詳見

IS-S-001危害通識管理規範要求。 

6.1.1.4供應商提供產品中需符合ROHS/無鹵規範及SVHC要求之檢測報 

告，當無法提出檢測報告時，依下列執行： 

 6.1.1.4.1環境危害物質不使用證明書(IS-201)及無法提供檢測報告原

因。 

 6.1.1.4.2廠商提供自我聲明書及無法提供檢測報告原因。 
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         6.1.1.5包裝材料之供應商提供包裝材料符合揮發性有機物管制要求，並 

回覆IS-221「VOC含量符合要求聲明書」 

6.1.2 量產階段： 

  供應商及外包商應確認並保證量產時所供應之部品與樣品承 

認時完全相同，任何量產品生產條件的變更應依依據變更管理規

範(QA-S-004)辦理。 

6.2 商業機密保護 

        所有供應商提供之資料只有兩種用途: 

        一、為供給AWSC內部人員判定該材料，零件或組件是否符合本程序規  

            範。 

        二、為當AWSC的利害相關者要求提供該材料、零件或組件之相關資料 

            時。 

6.3 環境危害物質管制程序(IS-P-009)中未明確規定的物質或其用途，如

果當地或國家法規及法令禁止使用，則必須照其規定執行。 

6.4 客戶的環境管理物質規定有更嚴格的要求時，則以客戶之環境管理物質

規定為基準。當客戶有特殊要求時，亦應依據客戶要求執行。 

6.5揮發性有機物管制內容 

 6.5.1管制項目 

管制項目 管制範圍  

工業防護塗料中有害物質限量 

適用於除補土以外的對金屬、混凝土、塑膠等表面進行防護的各

類工業防護塗料(船舶塗料除外)。 

不適用於航空航天塗料、核電塗料、軍事裝備和設施用塗料。 

膠黏劑揮發性有機化合物限量 

適用於溶劑型、水基型、本體型膠黏劑。 

不適用於中間體、研究用、脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛膠黏劑及

材料黏接時應用的特殊功能性表面處理劑。 

油墨中可揮發性有機化合物

(VOCs)含量的限值 

適用於出廠狀態的各種油墨及類似產品。 

不適用於印刷時用於調節油墨及類似產品上機性能的添加劑、稀

釋劑、印刷時用到的洗車水等產品。 

清洗劑揮發性有機化合物含量

限量 

適用於工業生產和服務活動中生產、使用的含揮發性有機化合物

的清洗劑。 

不適用於航空航天、核工業、軍工行業用清洗劑。 
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  6.5.2管制要求 

   6.5.2.1工業防護塗料中有害物質限量 

油漆塗料 VOC 測試方法與限值 
       

材料 

類別 
管控標準 材料類型 特定材料 限值要求 測試方法 測試流程及設備 

水分 

測試 

油漆 

塗料 

工業防 

護塗料 

中有害 

物質限 

量 

水性 

塗料 

底漆 420g/L 水分≥70%，GB 

23986-2009； 

水分＜70%，GB 

23985-2009； 

水分≥70% GC-FID TCD 

色漆 420g/L 
水分＜70% 105℃ 1h TCD 

清漆 420g/L 

溶劑型 

塗料 

底漆 600g/L 

GB 23985-2009 

不含活性稀釋劑和水:105℃ 1h / 

色漆 700g/L 
含活性稀釋劑:1、先(23±2)℃，（50±5）

%下放置 24h。2、(105±2)℃,1h 
/ 

清漆 650g/L 有意添加水: 105℃ 1h TCD 

無溶劑型

塗料 
  100g/L GB 34682-2017 

1、先(23±2)℃，（50±5）%下放置 24h。 

2、(105±2)℃，1h 
/ 

輻射固 

化塗料 

水性噴塗 400g/L 

GB 34675-2017 

水性:1、先(23±2)℃，（50±5）%下放置

24h。 

2、(105±2)℃，1h 

TCD 
水性其他 150g/L 

非水性噴塗 550g/L 非水性:1、(50±2)℃，30min。2、輻射

固化。3、(110±2)℃，60min 
/ 

非水性其他 200g/L 

油漆塗料其他項目測試方法與限值 
      

材料類別 

Material Category 

管控標準 

Regulatory Standard 

測試項目 

Test Item 

限值要求

Limit 

測試方法 

Test Standard 
 

 

油漆 

塗料 

工業防護塗料中有 

害物質限量 

苯含量 0.30% 
GB 23990-2009  

甲苯與二甲苯總和含量 35% 
 

鹵代烴總和含量 1% GB 23992-2009 
 

多環芳香烴總和含量 500 mg/kg GB 36488-2018 
 

甲醇含量 1% GB 23986-2009 
 

乙二醇及醚酯總和含量 1% GB 23986-2009 
 

四項重金屬 

鉛 1000mg/kg 

GB 30647-2014 

 
鎘 100mg/kg 

 
汞 1000mg/kg 

 
六價鉻 1000mg/kg 
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   6.5.2.2膠粘劑揮發性有機化合物限量 

膠粘劑 VOC 測試方法與限值 
       

材料 

類別 
管控標準 

材料

類型 
特定材料 限值要求 測試方法 測試流程及設備 

水分 

測試 

膠
粘
劑 

膠
黏
劑
中
的V

O
C
 

含
量
限
量 

溶
劑
型
膠
粘
劑 

氯丁橡膠類 600g/L 

GB 33372-2020 

附錄 A 

1,氨基系樹脂膠粘劑

(105±2)℃，(180±5) 

min 

2.酚醛樹脂膠粘劑

(135±2)℃，(60±2) 

min 

3.其他膠粘劑(105±2)

℃，(180±5)min 

水分儀 
苯乙烯-丁二烯-苯乙烯

嵌段共聚物橡膠類 
500g/L 

聚氨酯類 250g/L 

丙烯酸酯 510g/L 

其他類 250g/L 

水
基
型
膠
粘
劑 

聚乙酸乙酯類 

50g/L 
GB 33372-2020 

附錄 D 
GC-FID / 

聚乙烯醇類 

橡膠類 

聚氨酯類 

醋酸乙烯-乙烯共聚乳液

類 

丙烯酸酯類 

其他 

本
體
型
膠
粘
劑 

有機矽類 100g/L 

GB 33372-2020 

附錄 E 

1,氨基系樹脂膠粘劑

(105±2)℃，(180±5) 

min 

2,.酚醛樹脂膠粘劑

(135±2)℃，(60±2) 

min 

3. 其他膠粘劑(105±

2)℃，(180±5)min（反

應活性的按照要求固

化）（熱塑性按照要求

施膠/硫化） 

/ 

MS 類 50g/L 

聚氨酯類 50g/L 

聚硫類 50g/L 

丙烯酸酯類 200g/L 

環氧樹脂類 50g/L 

熱塑類 50g/L 

其他 50g/L 

α-氰基丙烯酸類 20g/L 
HG 2492-2018 

附錄 B 

1、稱量，常溫放置

24h。 

2、(105±1)℃，5h 

/ 
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   6.5.2.3油墨中可揮發性有機化合物(VOCS)含量的限值 
油墨VOC測試方

法與限值       

材料 

類別 
管控標準 

材

料

類

型 

特定材料 
限值 

要求 

測試 

方法 

測試流程 

及設備 

水

分 

測

試 

油墨 

油墨中可

揮發 

性有機化

合物 

(VOCs)含

量的 

限值 

溶

劑

型 

油

墨 

凹印油墨 75% 

GB38608-2020 

油墨中 VOC（＞15%）

(100±5)℃，2h 

再(100±5)℃，0.5h 

水

分

儀 

柔印油墨 75% 

噴墨印刷油墨 95% 

網印油墨 75% 

水

基 

油

墨 

凹印油墨 
吸收性承印物 15% 

非吸收性承印物 30% 

柔印油墨 
吸收性承印物 5% 

油墨中 VOC（＜15%）

GC-FID 
/ 

非吸收性承印物 20% 

噴墨印刷油墨 30% 

網印油墨 30% 

膠

印 

油

墨 

單張膠印油墨 3% 

冷固輪轉油墨 3% 

熱固輪轉油墨 10% 

雕刻凹印油墨 20% 
   

能

量

固

化 

油

墨 

膠印油 2% 

GB38608-2020 1、先(50±2)℃，0.5h 

2、試樣固化。 

3、(110±2)℃，1h 

水

分

儀 

柔印油墨 5% 

網印油墨 5% 

噴墨印刷油墨 10% GB 

34675-2017 凹印油墨 10% 
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油墨禁用溶劑清單 

材料類別 

Material 

Category 

管控標準 

Regulatory 

Standard 

測試項目 

Test Item 

限值要求

Limit 

測試方法 

Test Standard 

油墨 

油墨中可揮

發性有機化

合 

物(VOCs)含

量的限值 

17 項特定 

VOC 

乙苯 

不應 

人為添加 
內部方法 

環氧丙烷 

苯乙烯 

苯 

亞硝基異丙酯 

亞硝酸丁酯 

乙二醇單乙醚 

乙二醇乙醚乙酸酯 

乙二醇單甲醚 

乙二醇甲醚乙酸酯 

2-硝基丙烷 

N-甲基-2-吡咯烷酮 

三甘醇二甲醚 

乙二醇二甲醚 

乙二醇二乙醚 

甲苯 

二甲苯 

鹵代烃 
不應 

人為添加 
GB 23992-2009 
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清洗劑揮發性有機化合物含量限值 

材料 

類別 
管控標準 

材料類

型 
測試項目 限值要求 測試方法 

測試流程 

及設備 

水分 

測試 

清
洗
劑 

GB 

38508- 

2020 

水基 

VOC 含量 50g/L GB/T 13173-2008(section 15) (105±2)℃，4h 水分儀 

二氯甲烷/三氯甲烷/三氯乙

烯/四氯乙烯總和 
0.50% 

GB/T 23992 Computing method: 

GB/T 23992 8.5.2 
─ ─ 

甲醛 0.5g/kg GB/T 23993 ─ ─ 

苯/甲苯/乙苯/二甲苯總和 0.50% GB/T 23990-2009 Method B ─ ─ 

半水基 

VOC 含量 300g/L GB/T 13173-2008(section 15) (105±2)℃，4h 水分儀 

二氯甲烷/三氯甲烷/三氯乙

烯/四氯乙烯總和 
2% 

GB/T 23992 Computing method: 

GB/T 23992 8.5.2 
─ ─ 

甲醛 0.5g/kg GB/T 23993 ─ ─ 

苯/甲苯/乙苯/二甲苯總和 1% GB/T 23990-2009 Method B ─ ─ 

有機溶

劑 

VOC 含量 900g/L GB/T 13173-2008(section 15) (105±2)℃，4h 水分儀 

二氯甲烷/三氯甲烷/三氯乙

烯/四氯乙烯總和 
20% 

GB/T 23992 Computing method: 

GB/T 23992 8.5.2 
─ ─ 

甲醛 無要求 GB/T 23993 ─ ─ 

苯/甲苯/乙苯/二甲苯總和 2% GB/T 23990-2009Method A ─ ─ 

7.0 使用表單：  

7.1 IS-221「VOC 含量符合要求聲明書」 

7.2 IS-201 環境危害物質不使用證明書(引用 IS-P-009 環境危害物質管制程 

序) 
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「VOC 含量符合要求聲明書」(IS-221) 

 


